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►FR 2100 SA
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Tabla Ebadı mm 1200x800 1200x800 1200x800 2200x840Table Size

Tabla Tipi  T Düz Tablalı Arabalı  Takviye Arabalı İlave Tablalı
Table Type  Fixed Table  Carriage Added Carriage Added Table

Tabla Yüksekliği mm 850 850 850 850 Table Height

Mil Çapı Ømm 30/35 30/35 30/35 30/35Diameter Of Spindle 

Pens  
Ømm 14 14 14 14Collets

Mil Kursu mm 150 150 150 150Vertical Movement of Spindle 

Mil Morsu MK 5 5 5 5
Taper of Spindle Morse

Motor Gücü Kw 7.5 7.5 7.5 7.5
Motor Power HP 10 10 10 10

Mil Devri d/dak                              4000 - 6000 - 8000 RPM of Spindle RPM 

Genel Ölçüler mm 900x1250x1300 900x1250x1400 970x1250x1450 950x2200x1300Overall Dimensions 

Net Ağırlık Kg 620 675 695 725 
Net Weight  

Teknik Özellikler / Technical Data 2100 2100s 2100sa 2100it

►Monoblok çelik gövde 
  Monoblock steel body 
►Kapak koruma devresi
  Door protection
►Elektromekanik fren sistemi 
  Electromechanical brake system
►Kavisli parça güvenlik aparatı 
  Curved piece safety apparatus
►Dijital mil yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanı 
  Sensitive adjustment possibility by means of digital spindle height indicator.

►FR 2100 IT


